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Блок коммутации 

UTD 788/51  

сертификат соответствия

№ РОСС.IT.ME03.A05735

ПАСПОРТ 

И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Санкт – Петербург

2008
Блок коммутации 2-х видео панелей вызова UTD 788/51 используется в домофонных системах с торговой маркой URMET.

Блок коммутации UTD 788/51 предназначен для подключения абонентского устройства (электронного телефона или монитора) к двум панелям вызова.
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Максимально допустимое значение силы тока:

контакты 4, 5, 6, 10, 11, 12 
– 1 А;

контакты 1, 2, 3, 13, 14, 15 
– 2 А;

контакты 7, 8, 9
                – 5 А.

Габаритные размеры
Длина

- 108 мм

Ширина

- 54 мм

Высота

- 61 мм

Соединительные провода зажимаются в клеммных колодках винтами. Максимально допустимое сечение соединительного провода – 1,5 мм2.

Гарантийные обязательства
Компания-поставщик гарантирует стабильность всех технических характеристик устройства при соблюдении требований к установке и эксплуатации. В течение 12 месяцев с даты сдачи системы в эксплуатацию Поставщик обязуется бесплатно производить ремонт неисправного оборудования.

Дата сдачи системы в эксплуатацию           «_______» «__________________» 20___ г

УРМЕТ ИНТЕРКОМ  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО


ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И СВЯЗИ
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              УРМЕТ ИНТЕРКОМ    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО


---------------------------------------------------------------------------------


191123, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, 33, пом.4       Тел./факс (812) 441-3041


129366, Москва, пр .Мира, 150, ГК «Космос», офис 0546     Тел./факс (495) 234-1327; (095) 974-3065


 E-mail : � HYPERLINK "mailto:sales@urmet.ru" ��sales@urmet.ru�  � HYPERLINK "http://www.urmet.ru" ��http://www.urmet.ru�
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