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Светодиодные клавиатуры для Maestro-1600
Руководство

пользователя

Дорогой покупатель,

МАЭСТРО - 1600 и МАЭСТРО-1600DL  представляют собой усовершенствованные системы охраны, разработанные и выпускаемые фирмой Visonic Ltd. - мировым лидером в области производства электронных систем охраны. Обе модели в течение многих лет будут работать с высокой точностью, доставляя Вам удовольствие своими характеристиками.

Если Вы обладаете техническим складом ума, то вас может заинтересовать первая часть этого Руководства, где подробно описаны принципы работы этой системы.

Краткая инструкция по пользованию системой напечатана на внутренней поверхности крышки Вашей клавиатуры управления.

Запишите, пожалуйста, номер телефона постановщика, что облегчит Вам обращение к нему за помощью.

Наименование компании: ____________________________________________

Номер телефона: ___________________________________________________

Фамилия контактного лица: __________________________________________

Позаботьтесь также о том, чтобы в Вашем распоряжении имелся номер телефона центральной станции, на которую Ваша система будет передавать сообщения. Если Вы когда-либо обратитесь на центральную станцию с вопросами, то необходимо будет сообщить Ваш "РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР", используемый на центральной станции для идентификации Вашей охранной системы. Получите эту информацию от лица, производящего установку системы, и запишите ее:

Наименование центральной станции: __________________________________

Номер телефона: ___________________________________________________

Мой регистрационный номер: _________________________________________

Если Ваша система была запрограммирована постановщиком на передачу сообщений на телефоны частных абонентов, то кроме номера "Следуй за мной" запишите еще и те 3 телефонных номера, по которым должны производиться вызовы :

Номер телефона № 1: Следуй за мной (см. Параграф 1-12)

Номер телефона № 2: _______________________________________________

Номер телефона № 3: _______________________________________________

Номер телефона № 4: _______________________________________________
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1.  ВВЕДЕНИЕ

1-1. Советы пользователю

Новички - Если Вы являетесь новичком в мире электронных устройств охраны, то мы советуем Вам очень внимательно прочесть целиком всю эту главу. Это поможет Вам понять, как работает система охраны. Одновременно это познакомит Вас с некоторыми профессиональными терминами, что предотвратит возможные неопределенности и недопонимания в дальнейшем.

Опытные пользователи - Если Вы хорошо знакомы с принципами работы и терминологией систем охраны и аварийной сигнализации,  то переходите, пожалуйста, сразу к Главе 2.

ВНИМАНИЕ!  Все, что необходимо знать для обычного ежедневного использования системы МАЭСТРО-1600, приведено в Главе 3 - ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ.

1-2.  Познакомьтесь с системой охраны МАЭСТРО-1600.

Ваш МАЭСТРО-1600 или МАЭСТРО-1600DL представляет собой усовершенствованную многофункциональную электронную систему охраны, предназначенную для того, чтобы облегчить Вам повышение уровня защиты Вашего дома или офиса от большого числа потенциальных опасностей. Различие между двумя моделями заключается в том, что МАЭСТРО-1600DL снабжен модулем номеронабирателя/коммуникатора, в то время как в МАЭСТРО-1600 номеронабиратель отсутствует.

Ваша система охранной сигнализации является очень гибкой прежде всего и в основном благодаря тому, что постановщик системы может поделить защищаемую территорию на 8 (или 16) зон, в зависимости от наличия или отсутствия "расширителя зоны". Более того, постановщик может задать, каким образом каждая из зон будет реагировать на различные события. Например, пожарная зона может быть запрограммирована таким образом, что при обнаружении огня будет звучать сигнал сирены или звонка вне зависимости от того, поставлена система на охрану или не поставлена. Зона охраны от проникновения грабителя может быть запрограммирована таким образом, что при обнаружении в ней человека будет слышен звуковой сигнал, либо будет произведен беззвучный набор номера телефона центральной станции (только МАЭСТРО-1600DL), а сигнал сирены звучать не будет. Беззвучный сигнал тревоги не отпугивает нарушителя, однако предоставляет больше шансов взять его с поличным.

Системой охраны можно управлять с одной или нескольких  клавиатур.

Клавиатура КР-1001/16 используется с 16-зонной системой охраны и содержит 16 световых индикаторов, по одному для каждой зоны, расположенных в два ряда.

Клавиатура КР-1001/8 используется с 8-зонной системой охраны и содержит 8 световых индикаторов, по одному для каждой зоны, расположенных в один ряд (см. Рисунок 1).

Возможно также использование двух жидкокристаллических дисплеев (LCD), однако их описание приведено в ином Руководстве пользователя.

Оба варианта клавиатуры КР-1001 позволяют осуществлять управление системой охраны путем передачи команд в "электронный мозг" модуля контроля охранной системы, который управляет системой МАЭСТРО-1600. Световые индикаторы реагируют на передаваемые Вами команды путем непрерывного свечения, прекращения свечения или мерцания - в зависимости от ситуации. Индикаторы в любой момент предоставляют также очень важную информацию о состоянии системы. Встроенный зуммер "разговаривает" с Вами путем передачи последовательностей различных тональных сигналов, каждая из которых имеет свой конкретный смысл.

Секретный 4-разрядный мастер-код и 7 дополнительных выбираемых Вами кодов пользователя позволяют Вам и другим пользователям ставить контрольную панель системы в различные режимы охраны, снимать ее с охраны и считывать информацию из памяти модуля контроля охранной системы.

1-3.  Что представляет собой типичная конфигурация системы?

Охранная система, базирующаяся на МАЭСТРО-1600, состоит из четырех основных блоков:

•
Блок управления и контроля: Этот блок устанавливается внутри охраняемой территории. Будучи нервным центром всей системы охраны, он содержит сложное электронное оборудование и программное обеспечение, которые определяют реакции на события, обнаруживаемые различными датчиками, подключенными к входам тревожной сигнализации модуля контроля охранной системы.

•
Различные датчики (сенсоры): Детекторы перемещения, дыма, разбития стекла и удара, а также магнитные выключатели, установленные в "стратегических" точках охраняемой территории или по ее периметру. Они передают информацию о тревогах в систему МАЭСТРО-1600.

•
Клавиатуры управления: (см. Рисунок 1). Клавиатуры управления могут быть установлены в любом месте внутри или вблизи охраняемой территории. Они позволяют передавать  долгосрочные и краткосрочные запросы на модуль контроля МАЭСТРО-1600 и принимать от него информацию.

•
Сирена:  Это устройство расположено либо внутри корпуса блока управления МАЭСТРО-1600, либо снаружи, либо в обоих этих местах. Для каждого события тревоги сирена издает сигнал тревоги в соответствии с тем, как это запрограммировано постановщиком.
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Рисунок 1. Клавиатура и светодиодный дисплей КР-1001/16

Замечание: Клавиатура КР-1001/8 выглядит точно так же, как КР-1001/16 , за тем исключением, что в ней отсутствует нижний ряд светодиодов зон (светодиоды с номерами от 9 до 16).

1-4.  Что представляют собой "Мастер-код", "Код пользователя" и "Служебный код"? 

МАЭСТРО-1600 подчиняется передаваемым командам при условии, что  им предшествует распознаваемый системой секретный код доступа. Посторонние лица не знают этого кода, поэтому любая попытка с их стороны снять систему с охраны или обмануть ее обречена на провал. Однако некоторые команды могут выполняться и без предшествующего им кода доступа, поскольку их выполнение не снижает уровень безопасности, обеспечиваемый охранной системой.

Может быть запрограммировано восемь 4-разрядных кодов доступа:

•
Мастер-код.  Будучи владельцем МАЭСТРО-1600 и поэтому его "главным пользователем", Вы являетесь держателем этого кода, что позволяет Вам назначить коды доступа еще 7 пользователям охранной системы. Мастер-код и коды пользователей позволяют их держателям осуществлять разностороннее управление системой охраны и задавать ее реакции на различные возникающие обстоятельства.

Замечание: Хотя Мастер-код и может быть использован для постановки и снятия системы с охраны, тем не менее рекомендуется использовать для этой цели один из кодов пользователей, зарезервировав код ведущего для выполнения функций, недоступных для кодов более низкого уровня (кодов пользователей и служебного кода).        
   

•
Код пользователя.  В качестве главного пользователя Вы можете запрограммировать 6 кодов пользователей, которые находятся рангом ниже, чем Ваш собственный код, поскольку не позволяют получить доступа к некоторым функциям системы.

•
Служебный код.  Последним из кодов пользователей является "служебный код", который может быть использован лишь один раз для постановки системы в режим охраны. Однако этот код не исчезает сразу после его применения. Он остается в силе еще в течение 5 минут, позволяя исполнителю снять систему с охраны, войти в помещение, чтобы забрать забытый там предмет, и вновь поставить систему в режим охраны.

Замечание: Служебный код немедленно стирается при использовании любого другого кода для постановки системы на охрану или снятия ее с охраны. 

Полученная с предприятия-изготовителя система МАЭСТРО-1600 распознает только один простой код: установленный на предприятии мастер-код по умолчанию, который имеет вид 1  2  3  4 (набор производится слева направо). Этот код нужен для осуществления операций первоначального управления.

Важное замечание!  Поскольку установленный по умолчанию мастер-код 1  2  3  4 известен всем, то его следует как можно скорее заменить на код, известный только Вам. Процедура ввода нового секретного мастер-кода описана в Главе 5.

1-5.  Каково поведение каждого типа зоны?

Территория, охраняемая с помощью МАЭСТРО-1600, может быть подразделена на 8 или 16 "зон". Обычно "зона" включает в себя все датчики тревоги, установленные в некотором помещении или вдоль некоторого периметра. Может быть выбрано девять различных типов зон, и каждая зона может быть определена постановщиком как принадлежащая одному из девяти типов. Все зоны находятся под наблюдением - это означает, что если проводники зоны замкнуты накоротко или обрезаны, то это будет отображено на индикаторе тревоги или неисправности.

Важное замечание!  Появление любого события (в равной степени тревоги  или неисправности) в любой из зон активизирует коммуникатор (только в МАЭСТРО-1600DL). Коммуникатор начинает дозваниваться по запрограммированным номерам, чтобы сообщить о произошедшем событии (см. Параграф 1-12).

Основные характеристики каждого типа зон приведены ниже.

А.  Зоны задержки (тип 1 и тип 2).

В зоне задержки постановщиком запрограммированы задержки на вход и на выход из зоны. Во время этой задержки раздаются предупреждающие короткие звуковые сигналы, если только они не отменены постановщиком системы.

•
Задержка на выход - Задержка на выход  начинает отсчитываться с того момента, как Вы набрали на клавиатуре кодовую последовательность  постановки системы на охрану. Эта задержка позволяет Вам покинуть помещение, следуя по определенному маршруту и через определенные двери, до того, как система действительно станет в режим охраны. В начале этого периода задержки зуммер издает редкие звуковые сигналы, а в последние 10 секунд задержки - частые сигналы. 

•
Задержка на вход - Задержка на вход  начинает отсчитываться с того момента, как Вы вошли по определенному маршруту и через определенные двери в охраняемую зону при поставленной на охрану системе, и Ваше присутствие обнаружено детектором, относящимся к зоне задержки. Во избежание возникновения тревоги Вам следует подойти к клавиатуре и снять систему с режима охраны раньше, чем истечет время задержки. В начале этого периода задержки зуммер издает редкие звуковые сигналы, а в последние 10 секунд задержки - частые сигналы. 

•
Возмущение зоны - Если в зоне задержки типа 1 происходит "раскрытие" зоны в то время, когда система не стоит в режиме охраны, то соответствующий индикатор зоны светится непрерывно ярким светом, при этом индикатор READY (ГОТОВНОСТЬ) также остается в светящемся состоянии. Постановка системы в режим охраны разрешена, однако данную зону следует повторно поставить под охрану до истечения времени задержки - в противном случае будет выработан сигнал тревоги.


Если в зоне задержки типа 2 происходит "раскрытие" зоны в то время, когда система не стоит в режиме охраны, то соответствующий индикатор зоны светится непрерывно ярким светом, при этом индикатор READY (ГОТОВНОСТЬ) погашен. Постановка системы в режим охраны возможна только в том случае, если открытая зона будет обезопашена, или BYPASSED (ОБОЙДЕНА) (см. Параграф 1-7), либо если будет выполнена процедура FORCE ARMING (ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОСТАНОВКИ НА ОХРАНУ) (см. Параграф 1-8).


Если происходит "раскрытие" любого из типов задержанных зон в то время, когда система поставлена в режим охраны, то соответствующий индикатор зоны светится непрерывно ярким светом, при этом начинают звучать предупреждающие сигналы задержки на вход. Во избежание тревоги следует снять систему с охраны до того, как истечет время задержки.

•
Неисправность зоны - Короткое замыкание проводников зоны в то время, когда система не стоит в режиме охраны вызывает свечение индикатора соответствующей зоны и индикатора TROUBLE (НЕИСПРАВНОСТЬ), при этом индикатор READY (ГОТОВНОСТЬ) гаснет. Источник неполадки должен быть обнаружен и ликвидирован до того, как система будет поставлена в режим охраны. Короткое замыкание проводников зоны в то время, когда система стоит в режиме охраны, приводит немедленно к состоянию тревоги.

В.  Зоны слежения (тип 1 и тип 2).

Зона слежения автоматически превращается в зону задержки  (см. вышеизложенный Параграф А)  при условии, что Вы попали на охраняемую территорию через зону задержки. После этого Вы можете проследовать к клавиатуре управления через зону слежения, не вызывая при этом сигнала тревоги.

•
Возмущение зоны - Если в зоне слежения типа 1 происходит "раскрытие" зоны в то время, когда система не стоит в режиме охраны, то соответствующий индикатор зоны светится непрерывно ярким светом, при этом индикатор READY (ГОТОВНОСТЬ) также остается в светящемся состоянии. Постановка системы в режим охраны разрешена, однако данную зону следует повторно поставить под охрану до истечения времени задержки - в противном случая будет выработан сигнал тревоги.


Если в зоне слежения типа 2 происходит "раскрытие" зоны в то время, когда система не стоит в режиме охраны, то соответствующий индикатор зоны светится непрерывно ярким светом, при этом индикатор READY (ГОТОВНОСТЬ) погашен. Постановка системы в режим охраны возможна только в том случае, если открытая зона будет обезопашена, или BYPASSED (ОБОЙДЕНА) (см. Параграф 1-7), либо если будет выполнена процедура FORCE ARMING (ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОСТАНОВКИ НА ОХРАНУ) (см. Параграф 1-8).


Если происходит "раскрытие" любого из типов зон слежения в то время, когда система поставлена в режим охраны (без предварительного возмущения зоны задержки), то это немедленно приводит к состоянию тревоги.

•
Неисправность зоны - Короткое замыкание проводников зоны в то время, когда система не стоит в режиме охраны вызывает свечение индикатора соответствующей зоны и индикатора TROUBLE (НЕИСПРАВНОСТЬ), при этом индикатор READY (ГОТОВНОСТЬ) гаснет. Постановка системы в режим охраны возможна только в том случае, если неисправность будет устранена, или зона будет BYPASSED (ОБОЙДЕНА) (см. Параграф 1-7), либо если будет выполнена процедура FORCE ARMING (ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОСТАНОВКИ НА ОХРАНУ) (см. Параграф 1-8). Короткое замыкание проводников зоны в то время, когда система стоит в режиме охраны, немедленно приводит к состоянию тревоги.

С. Зона мгновенного реагирования

Зона мгновенного реагирования немедленно реагирует на любое вмешательство в ее пределы.

•
Возмущение зоны - Если в зоне мгновенного реагирования происходит "раскрытие" зоны в то время, когда система не стоит в режиме охраны, то соответствующий индикатор зоны светится непрерывно ярким светом, при этом индикатор READY (ГОТОВНОСТЬ) гаснет. Постановка системы в режим охраны возможна только в том случае, если возмущенная зона будет обезопашена, или BYPASSED (ОБОЙДЕНА) (см. Параграф 1-7), либо если будет  выполнена процедура FORCE ARMING (ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОСТАНОВКИ НА ОХРАНУ) (см. Параграф 1-8).Если происходит "раскрытие" зоны мгновенного реагирования в то время, когда система поставлена в режим охраны, то это немедленно приводит к активизации сигнала тревоги.

•
Неисправность зоны - Короткое замыкание проводников зоны в то время, когда система не стоит в режиме охраны вызывает свечение индикатора соответствующей зоны и индикатора TROUBLE (НЕИСПРАВНОСТЬ). Постановка системы в режим охраны возможна только в том случае, если неисправность будет устранена, или зона будет BYPASSED (ОБОЙДЕНА) (см. Параграф 1-7), либо если будет выполнена процедура FORCE ARMING (ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОСТАНОВКИ НА ОХРАНУ) (см. Параграф 1-8). Короткое замыкание проводников зоны в то время, когда система стоит в режиме охраны, немедленно приводит к состоянию тревоги.

D.  Зона круглосуточной охраны со звуковой сигнализацией

Эта зона используется, главным образом, для обслуживания клавиш "PANIC" (ТРЕВОГА), детекторов, установленных по периметру, и контактов, предохраняющих от вскрытия корпуса (тамперов). Наличие сигнала тревоги приводит к включению сирены вне зависимости от того, поставлена система на охрану или нет.

•
Возмущение зоны - Если в зоне круглосуточной охраны со звуковой сигнализацией происходит "раскрытие" зоны в то время, когда система не стоит в режиме охраны, то соответствующий индикатор зоны светится непрерывно ярким светом, при этом индикатор READY (ГОТОВНОСТЬ) гаснет и звучит сигнал сирены или звонка. Постановка системы в режим охраны возможна только в том случае, если возмущенная зона будет обезопашена, или BYPASSED (ОБОЙДЕНА) (см. Параграф 1-7), либо если будет  выполнена процедура FORCE ARMING (ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОСТАНОВКИ НА ОХРАНУ) (см. Параграф 1-8).Если происходит "раскрытие" зоны круглосуточной охраны со звуковой сигнализацией в то время, когда система поставлена в режим охраны, то это немедленно приводит к возникновению сигнала сирены или звонка.

•
Неисправность зоны - Короткое замыкание проводников зоны в то время, когда система не стоит в режиме охраны вызывает звучание зуммера тревожной сигнализации (зуммер звучит непрерывно). Светится индикатор соответствующей зоны и индикатор MEMORY (ПАМЯТЬ).  Постановка системы в режим охраны возможна только в том случае, если неисправность будет устранена, или зона будет BYPASSED (ОБОЙДЕНА) (см. Параграф 1-7), либо если будет выполнена процедура FORCE ARMING (ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОСТАНОВКИ НА ОХРАНУ) (см. Параграф 1-8). Короткое замыкание проводников зоны в то время, когда система стоит в режиме охраны, приводит к появлению сигнала сирены или звонка.

Е.  Зона круглосуточной охраны со звуковой сигнализацией (звонок/зуммер)

Эта зона используется, главным образом, для обслуживания клавиш "PANIC" (ТРЕВОГА), детекторов, установленных по периметру, и контактов, предохраняющих от вскрытия корпуса (тамперов). Наличие сигнала тревоги приводит к включению сигнала зуммера, если система не поставлена на охрану, и сирены, если система поставлена на охрану.

•
Возмущение зоны - Если в зоне круглосуточной охраны со звуковой (звонок/зуммер) сигнализацией происходит "раскрытие" зоны в то время, когда система не стоит в режиме охраны, то соответствующий индикатор зоны светится непрерывно ярким светом, при этом индикатор READY (ГОТОВНОСТЬ) гаснет и звучит зуммерный сигнал тревоги (звук зуммера непрерывный). Постановка системы в режим охраны возможна только в том случае, если возмущенная зона будет обезопашена, или BYPASSED (ОБОЙДЕНА) (см. Параграф 1-7), либо если выполнена процедура FORCE ARMING (ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОСТАНОВКИ НА ОХРАНУ) (см. Параграф 1-8). Если происходит "раскрытие" зоны круглосуточной охраны со звуковой (звонок/зуммер) сигнализацией в то время, когда система поставлена в режим охраны, то это немедленно приводит к возникновению сигнала сирены или звонка.

•
Неисправность зоны - Короткое замыкание проводников зоны в то время, когда система не стоит в режиме охраны вызывает звучание зуммера тревожной сигнализации (зуммер звучит непрерывно). Светится индикатор соответствующей зоны и индикатор MEMORY (ПАМЯТЬ).  Постановка системы в режим охраны возможна только в том случае, если неисправность будет устранена, или зона будет BYPASSED (ОБОЙДЕНА) (см. Параграф 1-7), либо если будет выполнена процедура FORCE ARMING (ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОСТАНОВКИ НА ОХРАНУ) (см. Параграф 1-8). Короткое замыкание проводников зоны в то время, когда система стоит в режиме охраны, приводит к появлению сигнала сирены или звонка.

F.  Пожарная зона

Пожарная зона предназначена для работы с 4-проводными детекторами дыма с блокировкой. 

•
Пожарная тревога - Пожарная тревога возникает вне зависимости от того, поставлена ли система в режим охраны или нет. При обнаружении дыма немедленно включается сирена с пульсирующим тональным сигналом, однако передача этого сообщения номеронабирателем будет задержана на 30 секунд.  Задержка позволяет отменить событие нажатием клавиши звездочка [*].


Через 60 секунд после этой отмены детектор дыма автоматически возвращается в исходное состояние. Если дым более не обнаруживается, то и тревога не возникает. Если дым вновь обнаружен, то вновь возникает тревога и номеронабиратель передает сообщение о пожаре.


Сигнал пожарной тревоги звучит до тех пор, пока не истечет время его звучания, запрограммированное постановщиком, или пока пользователь вновь не нажмет клавишу звездочка [*]. Для возврата пожарной зоны в рабочее состояние необходимо поставить систему в режим охраны (либо снять ее с режима охраны и вновь поставить  в этот режим, если пожар возник в то время, когда система находилась в режиме охраны). 

•
Неисправность пожарной  зоны - Разрыв цепи пожарной зоны, вызванный обрывом проводника в зоне, в то время, когда система не стоит в режиме охраны приводит к яркому свечению индикатора зоны и индикатора TROUBLE (НЕИСПРАВНОСТЬ), индикатор READY (ГОТОВНОСТЬ) гаснет. Непрерывно звучит зуммер тревожной сигнализации. Постановка системы в режим охраны возможна только в том случае, если неисправность будет устранена, или если пожарная зона будет BYPASSED (ОБОЙДЕНА) (см. Параграф 1-7), либо если будет выполнена процедура FORCE ARMING (ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОСТАНОВКИ НА ОХРАНУ) (см. Параграф 1-8). Разрыв цепи зоны в то время, когда система стоит в режиме охраны, приводит к появлению сигнала зуммера внутренней тревоги, при этом немедленная визуальная индикация не появляется. Однако как только система будет снята с охраны, немедленно начнет светиться индикатор TROUBLE (НЕИСПРАВНОСТЬ) и соответствующий индикатор зоны.

G.  Зона ключа-контакта

Если Вы хотите использовать ключ-контакт, то постановщик должен назначить  одну из зон в качестве зоны ключа-контакта и подключить ключ-контакт мгновенного действия к системе. Если система не поставлена в режим охраны, то поворот ключа по часовой стрелке до упора и последующий возврат его в исходное положение приводит к постановке системы на охрану в режиме AWAY (см. Параграф 1-6). Если система поставлена в режим охраны, то такие же операции с ключом снимают систему с охраны.

Если проводники, ведущие к ключу-контакту, оборваны в то время, когда система не стоит в режиме охраны , то это приводит к свечению индикатора зоны и индикатора TROUBLE (НЕИСПРАВНОСТЬ). Если эти проводники оборваны в то время, когда система стоит в режиме охраны, то это приводит к появлению сигнала сирены. Если эти проводники оборваны в то время, когда система находится в состоянии задержки на вход или выход, то звучит внутренний сигнал тревоги (непрерывный сигнал зуммера).

H.  "Горячие" клавиши 

Клавиши А, В и С, расположенные под индикаторами зон, служат в качестве клавиш тревоги, приводимых в действие вручную. Каждая клавиша определяется как "горячая" клавиша.

В отличие от зон с 1 по 16, атрибуты "горячих" клавиш  А, В и С заданы на предприятии-изготовителе (они не могут быть изменены постановщиком). Однако постановщик программирует каждую клавишу, задавая конкретный код, который при ее нажатии будет передан на центральную станцию. Этот код интерпретируется на центральной станции так, как это заранее условленно с  Вашим постановщиком. Поэтому Вы можете попросить постановщика придать конкретное (нужное Вам) значение каждой из "горячих" клавиш, чтобы нажатие такой клавиши соответствовало конкретному сообщению (типа "доктор", или "полиция", или "пожар") на центральной станции. 

Клавиша А.  Нажатие клавиши А приводит к следующим результатам:

МАЭСТРО-1600: Непрерывное звучание сирены (при условии, что сирена не была заглушена - см. Замечание).

МАЭСТРО-1600DL: Непрерывное звучание сирены и передача специального кода события на центральную станцию.

Замечание: Постановщик может предотвратить включение сирены "горячей" клавишей А. Если это будет сделано, то нажатие клавиши А приведет лишь к передаче кода события на центральную станцию (беззвучная тревога). Проконсультируйтесь относительно этой возможности с Вашим постановщиком.

Клавиша В:  Нажатие клавиши В приводит к следующим результатам:

МАЭСТРО-1600: Прерывистое звучание сирены.

МАЭСТРО-1600DL: Прерывистое звучание сирены и передача, после 30-секундной задержки, специального кода события на центральную станцию.

Замечание:  В течение этих 30 секунд Вы можете нажать клавишу [*], что оборвет звучание сирены и предотвратит передачу кода на центральную станцию. 
Клавиша С:  Нажатие клавиши С приводит к следующим результатам:

МАЭСТРО-1600: Никакого результата.

МАЭСТРО-1600DL: Передача специального кода события на центральную станцию (беззвучная тревога).

1-6.  Что означают постановки на охрану типа "AWAY" и "HOME"?

МАЭСТРО-1600/1600DL может быть поставлен на охрану в двух основных режимах:

•
AWAY - Этот тип постановки на охрану используется в том случае, когда охраняемый объект полностью покинут персоналом. Поэтому под охрану берутся все зоны. Процедура постановки на охрану в режиме AWAY описана в Параграфе 3-1.

Замечание:  Постановка на охрану в режиме AWAY возможна также и с помощью ключа-контакта "мгновенного действия", если такой ключ установлен.
•
HOME - Этот тип постановки на охрану используется в том случае, когда в охраняемой зоне присутствуют люди. Классическим примером постановки на охрану в режиме HOME является вечернее время, когда вся семья находится дома и готовится отойти ко сну. При постановке на охрану в режиме HOME  охраняются зоны по периметру, а внутренние зоны не охраняются. Поэтому МАЭСТРО-1600 игнорирует перемещения во внутренних зонах. Процедура постановки на охрану в режиме HOME описана в Параграфе 3-2.     

Замечание:  Постановка на охрану в режиме HOME возможна лишь в том случае, если хотя бы одна зона была определена постановщиком как внутренняя, что позволяет модулю управления различать зоны охраны "периметра" и "внутренние" зоны.
Вне зависимости от использованного режима постановки на охрану, Вы можете снять систему с охраны либо путем выполнения процедуры, описанной в Параграфе 3-7, либо путем использования ключа-контакта (если таковой установлен - см. параграф 3-9). 

1-7.  Зачем нужен обход зоны?         

Вы можете запрограммировать МАЭСТРО-1600 таким образом, чтобы при постановке на охрану он обходил (исключал из сферы охраны) некоторые зоны вне зависимости от того, являются ли эти зоны "закрытыми" (безопасными) или "открытыми" (небезопасными). Такой обход зон допускает свободное перемещение в них людей. Эта возможность используется также для временного снятия с обслуживания неисправных зон, в которых необходимо провести ремонтные работы. Нельзя обойти те зоны, которые при постановке были заданы в качестве приоритетных. 

Помните - обход зоны снижает надежность охраны!

Обход зоны следует осуществлять тогда, когда система не поставлена на охрану. Для этого могут быть использованы два метода: обход (осуществляется с применением кода пользователя - см. Параграф 4-1) и быстрый обход (осуществляется без применения кода - см. Параграф 4-3). Быстрый обход возможен только в том случае, если он разрешен главным пользователем (см. Параграф 5-2).

По завершении процедуры обхода начинает ярко светиться индикатор BYPASS (ОБХОД), свидетельствующий о том, что была обойдена одна или несколько зон. Индикация сохраняется до тех пор, пока система не поставлена на охрану. Индикация снимается при постановке системы на охрану.

Замечание:  Зоны находятся в состоянии обхода в течение только одного периода постановки системы на охрану. Снятие системы с охраны стирает всю схему обхода. Система обхода стирается также при повторном снятии системы с охраны, даже если она не была поставлена на охрану.        

Постановка системы на охрану при наличии нескольких обойденных зон является в действительности "частичной постановкой на охрану".  Частичная постановка на охрану может быть повторно исполнена путем вызова последней схемы обхода (см. Параграф 4-2) и повторного ее использования для последующих постановок на охрану.

1-8.  Когда требуется "Принудительная постановка на охрану"? 

Когда любая из зон системы "открыта" (небезопасна), то индикатор READY (ГОТОВНОСТЬ) гаснет, индикатор соответствующей зоны ярко светится и система не может быть поставлена на охрану. Одним из способов решения этой проблемы является ликвидация причины этой неисправности (открытости), второй способ - обойти неисправную зону, как указано в Параграфе 4-1.

Третий способ решения этой проблемы - осуществить принудительную постановку на охрану, которая автоматически обходит зоны, которые оказываются "открытыми" в момент постановки на охрану. После принудительной постановки на охрану, и в то время, пока система еще находится в состоянии охраны, обойденную зону или зоны можно восстановить. Восстановленные зоны автоматически становятся охраняемыми, и в случае их повторного "раскрытия" активизируют сигнал тревоги.

Помните - принудительная постановка на охрану снижает надежность охраны!

Процедура принудительной постановки на охрану изложена в Параграфе 4-4.

Замечание: Система МАЭСТРО-1600 может быть поставлена на охрану с неисправностями в зонах задержки, при условии, что эти зоны будут восстановлены до истечения времени задержки на выход.

1-9.  Какова цель "Постановки на охрану мгоновенного реагирования"? 

"Постановка на охрану мгновенного реагирования" означает отмену задержек по входу и выходу на один период постановки на охрану. Например, иногда Вы можете поставить пульт контроля на охрану в режиме HOME (ДОМА) и остаться в пределах охраняемой области (см. Параграф 1-6). Если управляющая  клавиатура доступна Вам без возмущения зоны охраны периметра, то нет необходимости иметь задержки по входу или выходу. Действительно, если охрана периметра имеет наибольшее значение, то может оказаться полезным услышать сигнал тревоги немедленно - при любой попытке проникнуть через центральную дверь. Процедура постановки на охрану мгновенного реагирования описана в Параграфе 3-6.   

1-10. Что собой представляют зоны звуковой сигнализации?

Зоны звуковой сигнализации дают Вам возможность следить за активностью на охраняемой территории в то время, когда система не поставлена в режим охраны. При любом "раскрытии" зоны звуковой сигнализации зуммер вырабатывает двойной короткий сигнал. Однако при обратном закрытии зоны (возврате ее в нормальное состояние) зуммер не звучит. Жители дома могут использовать это свойство для оповещения о приходе визитеров или для наблюдения за детьми. На предприятиях оно может использоваться для сигнализации о приходе посетителей или о посещении персоналом некоторых зон с ограниченным доступом.

Замечание: Ваш постановщик никогда не назначит зону круглосуточной охраны или пожарную зону в качестве зоны звуковой сигнализации, поскольку обе эти зоны при наличии возмущения активизируют сигнал тревоги даже в том случае, если система не поставлена в режим охраны.

Если одна или большее количество зон заданы в качестве зон звуковой сигнализации, то главный пользователь может разрешать и запрещать функцию звуковой сигнализации в соответствии с описанным в Параграфе 5-2.

1-11. Что собой представляет "Потайная цифра"?

AMBUSH (ПОТАЙНАЯ) цифра является важным средством защиты в том случае, если Вас силой принуждают  снять пульт управления с охраны. Лицо, которое пытается войти в помещение с помощью угроз, не знает Вашего секретного кода доступа, поэтому у него вряд ли возникнут подозрения, когда Вы будете набирать другой вариант кода, в котором последняя цифра увеличена на единицу. Если Ваш код имеет вид 7935, то наберите 7936 (6 является потайной цифрой). Видоизмененный код - Ваш код с измененной последней цифрой - снимет систему с охраны как обычно, но одновременно запустит и номеронабиратель, который передаст, не вызывая никаких подозрений, сообщение о снятии с охраны по принуждению.

1-12. Что может Вам дать автоматический номеронабиратель?   

МАЭСТРО-1600DL содержит в своем составе автоматический встроенный коммуникатор/номеронабиратель, который передает сообщения о событиях по телефонной сети общего пользования. Постановщик решает, будет ли номеронабиратель передавать цифровые коды на центральную станцию, либо звук сирены на телефоны частных абонентов.

В независимости от режима передачи сообщения, телефонные номера будут вызываться в заданном порядке до тех пор, пока не будет получено подтверждение с вызываемой стороны - с центральной станции или от владельца индивидуального телефона (либо пока не будет достигнуто максимальное число попыток набора).

•
Передача сообщения на центральную станцию:  Если номеронабиратель запрограммирован на передачу сообщения на центральную станцию, то в его распоряжении имеется два канала передачи. В каждом канале хранится два номера телефона - приоритетный номер и резервный номер. Номеронабиратель вызывает одну определенную станцию или обе, в зависимости от того, как запрограммировано постановщиком, набирая сначала основной, а затем резервный номер, и передает цифровые коды событий. Только постановщик имеет право программировать новые номера телефонов.

•
Передача сообщения на частные телефоны:  Если номеронабиратель запрограммирован на передачу сообщения на телефоны частных абонентов, то первый номер является номером типа "следуй за мной", который программируется главным пользователем до постановки системы на охрану и ухода с охраняемой территории. Этот номер автоматически стирается при снятии системы с охраны.

Замечание:  Номер "следуй за мной" может быть запрограммирован только с жидкокристаллических клавиатур КР-1002 и КР-1003 (см. Параграф 5-3).


Остальные три номера являются постоянными местами назначения  передачи сообщений, они вводятся постановщиком в процессе программирования системы. 


После того, как вызываемый абонент ответит на вызов , коммуникатор выдерживает паузу длительностью в 5 секунд, а затем передает соответствующий сигнал - двухтоновый сигнал сирены, если тревога возникла в одной из обычных охраняемых зон, и сигнал с качанием частоты, если тревога возникла в зоне круглосуточной охраны или в пожарной зоне, если была использована "горячая клавиша" (была нажата любая из клавиш А, В или С) или система была снята с охраны с помощью "потайного" кода.

Замечание:  Нажатие "горячей клавиши" и снятие с охраны с помощью "потайного" кода приведет в действие коммуникатор только в том случае, если постановщик запрограммировал соответствующие коды для сообщения об этих событиях.


Сигнал сирены звучит в течение 15 секунд и прекращает звучание на 5 секунд, в течение которых коммуникатор ждет сигнала подтверждения (вызываемый абонент должен нажать цифру "0" или "2" на своем тоновом телефонном аппарате).


DTMF (двухтональный многочастотный) сигнал "0" воспринимается коммуникатором как сигнал успешного завершения сеанса связи по данному событию, после чего коммуникатор прекращает работу. DTMF сигнал "2" воспринимается коммуникатором как сигнал успешного завершения сеанса связи только с данным номером телефона, после чего он переходит к вызову оставшихся телефонных номеров.

Замечание: При отсутствии подтверждения сигнал сирены будет передаваться максимальное число раз, разрешенное при программировании на предприятии-изготовителе (5 раз). После этого коммуникатор освобождает линию и переходит к вызову других номеров телефонов в порядке убывания их приоритета. Каждый номер телефона, при отсутствии получаемого коммуникатором подтверждения, вызывается максимальное число раз, разрешенное при программировании на предприятии-изготовителе.

•
Передача на пейджеры: Постановщик может запрограммировать номеронабиратель таким образом, что он будет набирать номер пейджера и передаст на него цифровое сообщение. Процедура такого программирования описана в Приложении А к Руководству программирования постановщика.

2.  ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

2-1. Правила, которые следует запомнить        

Прежде чем приступить к использованию панели управления, настоятельно рекомендуем ознакомиться со следующим набором правил:

А.
КОРОТКИЙ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ПОСЛЕ КАЖДОГО НАЖАТИЯ КЛАВИШИ:

Зуммер, находящийся в клавиатуре, издает одиночный звуковой сигнал при каждом нажатии клавиши, подтверждая тем самым выполнение данной операции. Если сигнал не прозвучал, то это означает, что клавиша не была нажата должным образом. 

В.
3-СЕКУНДНЫЙ ИНТЕРВАЛ: 

При наборе мастер-кода или кода пользователя максимально допустимый интервал между нажатиями клавиш равен 3 секундам. Более длительная пауза приведет к отмене ранее введенных цифр, о чем свидетельствует продолжительный звуковой сигнал.

С.
60-СЕКУНДНЫЙ ИНТЕРВАЛ: 

При наборе команды или   программируемой последовательности максимально допустимый интервал между последовательными вводами равен 60 секундам. Более длительная пауза приведет к отмене текущей процедуры и МАЭСТРО-1600 перейдет в режим ожидания новых вводов.    

D.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ ОШИБКИ: 

Зуммер вырабатывает продолжительный сигнал "отказа" или ошибки при вводе неправильного кода или при нажатии неправильной клавиши.

Е.
МЕЛОДИЯ "ПОБЕДЫ":

 Клавиатура сообщает об успешном завершении операции путем воспроизведения последовательности из 3 коротких и одного продолжительного сигнала (. . . _). Эта мелодия "победы" подтверждает выполнение переданной команды или запроса, либо указывает на успешное выполнение очередного шага программирования.  

F.
НЕИСПРАВНОСТЬ: При возникновении неисправностей (горит индикатор TROUBLE), зуммер выдает серию из 6 коротких сигналов каждые 10 секунд. Этот сигнал прекращается через 60 секунд, но его можно отключить раньше, нажав клавишу (*).

G.
БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ:

При пользовании одной из клавиатур все остальные клавиатуры блокируются до завершения текущей операции или до наступления автоматического перерыва (см. пункт С выше). В заблокированной  КР-1001 непрерывно  светятся светодиоды зон с 1 по 8. 

Н.
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ОТМЕНА: 

Если в процессе ввода данных Вы изменили свое решение, то можете прекратить текущий процесс путем нажатия клавиши со звездочкой (*), после чего можете либо вновь ввести данные, либо начать другую операцию, либо просто выйти из программы.

2-2.  Наименование зон системы охраны

В процессе установки системы Ваш постановщик определяет тип каждой зоны (например, зона мгновенного реагирования, зона задержки, пожарная зона и т. д. - см. Параграф 1-5). Возможно, что Вам захочется дать этим зонам простые и понятные наименования: коридор, кухня, гостиная и т. д. Это можно сделать при использовании жидкокристаллических клавиатур КР-1002 и КР-1003, которые можно включить в состав охранной системы МАЭСТРО-1600. С помощью светодиодной клавиатуры КР-1001 нельзя ни запрограммировать, ни прочитать наименования зон.    

2-3.  Графические символы, используемые в контрольных картах

Все процедуры контроля и программирования, выполняемые пользователем и изложенные в последующих разделах, представлены в виде "картинок", где графические символы заменяют длительные объяснения. Хотя символы и предполагаются совершенно понятными, тем не менее значение каждого из них объяснено в приведенной ниже таблице. Все, что требуется сделать - это пробежаться глазами по таблице символов прежде, чем приступать к чтению инструкций по выполнению операций.

Символ
Значение




Нажмите ту клавишу клавиатуры, на которой изображена показанная цифра 
или буква




Нажмите ту клавишу клавиатуры, на которой изображено показанное слово
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Наберите на клавиатуре последовательность цифр, показанных в рамке




Показанный индикатор гаснет




Показанный индикатор светится (непрерывно)




Показанный индикатор мерцает с постоянной частотой




Зуммер воспроизводит мелодию "победы" или успеха 

(. . . _)




Зуммер воспроизводит  продолжительный сигнал "отказа" или ошибки




Зуммер воспроизводит ритмичные сигналы с низкой частотой повторения




Зуммер воспроизводит ритмичные сигналы с высокой частотой повторения

3.  ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ   

Важное замечание! Все, что необходимо знать для выполнения повседневных операций с МАЭСТРО-1600, включено в данную главу. 

3-1.  Постановка на охрану в режиме "AWAY"

Последовательность (формат) набора: [Мастер-код или код пользователя] ( [AWAY]

Запомните! Мастер-код по умолчанию имеет вид 1  2 3 4, если не запрограммирован  новый мастер-код  (см. Параграф 5-1).

Перед постановкой на охрану посмотрите на индикатор READY (ГОТОВНОСТЬ).  Если он не светится, то по крайней мере одна из зон "разомкнута". Открытая (разомкнутая) зона идентифицируется соответствующим индикатором, который  непрерывно светится. Пульт контроля нельзя поставить в режим охраны, если не обезопасить или не обойти возмущенную (открытую) зону (см. Параграф 4-1). Можно также воспользоваться принудительной постановкой на охрану (см. Параграф 4-3).

Если индикатор READY (ГОТОВНОСТЬ) светится непрерывно, то это означает, что все зоны обезопашены; поставьте пульт на охрану в соответствии с указаниями в приведенной ниже карте:    

Шаг
Необходимые действия
Правильная реакция

1
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Предупреждение о задержке на выход (более быстро в течение последних 10 с)



 

2
Покиньте помещение до истечения времени задержки на выход.
Вся система поставлена на охрану.

Замечание: Если к системе подключен замок с переключателем, то им можно воспользоваться для включения режима охраны.

3-2.  Постановка на охрану в режиме "HOME"

Последовательность набора: [Мастер-код или код пользователя]    [HOME]   

Перед постановкой на охрану посмотрите на индикатор READY (ГОТОВНОСТЬ).  Если он не светится, то по крайней мере одна из зон "разомкнута". Открытая (разомкнутая) зона идентифицируется соответствующим индикатором, который  непрерывно светится. Пульт контроля нельзя поставить в режим охраны, если не обезопасить или не обойти возмущенную зону охраны периметра (см. Параграф 4-1). Можно также воспользоваться принудительной постановкой на охрану (см. Параграф 4-3).

Если индикатор READY (ГОТОВНОСТЬ) непрерывно светится, то это означает, что все зоны обезопашены; поставьте пульт на охрану в соответствии с указанным в приведенной ниже карте:    
Шаг
Необходимые действия
Правильная реакция

1
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Покиньте территорию или войдите внутрь зоны до истечения времени задержки на выход.
Система поставлена на охрану (охраняются только зоны периметра).

Замечание: Если к системе подключен замок с переключателем, то он может быть использован только для постановки системы на охрану в режиме AWAY,  но не в режиме HOME. 

3-3.  Быстрая постановка на охрану
 

Если она разрешена, поставьте галочку в данной рамке

Последовательность набора: [AWAY]  или  [HOME]   

Постановка системы в режим охраны без применения кода возможна только в том случае, если это разрешено главным пользователем (см. Параграф 5-2). Просто нажмите по вашему выбору клавишу [AWAY]  или  [HOME]. Реакция будет в точности такой, как описано в Параграфах 3-1 или 3-2 соответственно.

3-4.  Переключение с  "HOME" на "AWAY"

Последовательность набора: [AWAY]   

Операция может быть выполнена в то время, когда система поставлена на охрану в режиме HOME. Нет необходимости снимать систему с охраны - просто следует нажать клавишу [AWAY]. Реакция будет такой же, как описана в Параграфе 3-1.

Замечание: Если система поставлена на охрану в режиме HOME и возник сигнал тревоги, то операция переключения оказывается невозможной - ответом на такую попытку  будет длительный звуковой сигнал "ошибка". В этом случае необходимо снять систему с охраны, а затем вновь поставить ее на  охрану в нужном режиме.  
3-5.  Переключение с  "AWAY" на "HOME" 

Последовательность набора: [Код пользователя]    [HOME]   

Операция может быть выполнена в то время, когда система поставлена на охрану в режиме AWAY. Нет необходимости снимать систему с охраны - просто следует набрать [Код пользователя], а затем нажать клавишу [HOME]. Реакция будет такой же, как описана в Параграфе 3-2.

Замечание: Если система поставлена на охрану в режиме AWAY, и возник сигнал тревоги, то операция переключения оказывается невозможной - ответом на такую попытку  будет длительный звуковой сигнал "ошибка". В этом случае необходимо снять систему с охраны, а затем вновь поставить н ее на охрану в нужном режиме.  
3-6.  Постановка на охрану мгновенного реагирования (без задержек на вход и выход)

Последовательность набора: [Код пользователя]    [AWAY или HOME]    [INSTANT]   

Функция постановки на охрану мгновенного реагирования объяснена в Параграфе 1-9. Постановка на охрану мгновенного реагирования возможна как в режиме AWAY, так и в режиме HOME. Выполните следующие операции:

Шаг
Необходимые действия
Правильная реакция

1
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  (если был установлен режим AWAY)

или 

  (если был установлен режим HOME.)
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Система поставлена на охрану мгновенного реагирования (никаких задержек на выход). Все зоны с задержкой становятся зонами мгновенного реагирования и все задержки по входу отменяются.

После постановки на охрану INSTANT (МГНОВЕННОГО) реагирования все зоны, назначенные в качестве зон задержек или зон слежения, становятся зонами мгновенного реагирования.

3-7.  Снятие с охраны и прекращение сигнала тревоги    
 

Последовательность набора: [Код пользователя]    [*] 
Приведенная выше последовательность снятия с охраны приводит к следующим результатам:

-
Снимает систему с охраны и прекращает сигнал тревоги еще до того, как он остановится автоматически;

-
Прекращает текущий сигнал тревоги, инициированный зоной круглосуточной охраны, пожарной зоной или "горячей" клавишей, если система не стоит в режиме охраны;

-
Отменяет текущую схему обхода зон. 

Шаг
Необходимые действия
Правильная реакция
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Обратите внимание на индикатор MEMORY (ПАМЯТЬ). Если он светится, значит возникла тревога в одной или нескольких зонах.
Для отображения зоны тревоги в течение последнего периода постановки/снятия с охраны нажмите клавиши [#] [1] 

(см. Параграф 6-1).

Замечание: Если к системе подключен замок с переключателем, то Вы можете использовать его для снятия системы с охраны (подробно этот вопрос освещен в Параграфе 3-9). 

После снятия с охраны, если хотя бы одна зона оказывается "раскрытой",  индикатор READY (ГОТОВНОСТЬ) не светится, а индикатор или индикаторы, соответствующие открытым зонам, светятся непрерывно.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!  Если поблизости нет никого, кто мог бы снять систему с охраны после появления тревоги и зона остается "раскрытой", то сигнал тревоги будет звучать до истечения времени, запрограммированного постановщиком (обычно это 3 минуты). Однако после 30 -секундного перерыва сигнал тревоги возобновится на то же время, затем вновь прервется таким же образом. Эти циклы сигнала тревоги будут повторяться до тех пор, пока не будет достигнуто максимальное число их повторений, запрограммированное постановщиком (параметр "прекращение качания частоты"). Затем данная зона запрещается и цикл тревоги прекращается. Вся эта процедура справедлива также для тревог, инициированных пожарной зоной или зоной круглосуточной охраны, когда система не поставлена на охрану. 

Зона, запрещенная "остановкой качания частоты", автоматически возвращается в разрешенное состояние при снятии системы с охраны или при ее постановке на охрану (в зависимости от того, в каком состоянии была система при возникновении  тревоги).

Замечание: Звучание сигнала тревоги, обусловленного пожарной зоной, может быть прекращено путем нажатия клавиши [*]. Если эта клавиша нажата до истечения 30 секунд с момента начала тревоги, то номеронабиратель не будет передавать сообщение об этой тревоге. 

3-8.  Снятие с охраны по принуждению  

Последовательность набора: [Код пользователя с увеличенной на 1 последней цифрой]    [*] 
Принцип использования потайной цифры изложен в Параграфе 1-11. Если Вас заставляют под угрозой снять пульт управления с охраны, то поступите следующим образом:

Шаг
Необходимые действия
Правильная реакция
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Сохраняйте спокойствие и ведите себя естественно, как будто Вы набираете обычный код. Угрожаю​щий Вам человек должен поверить, что он находится в безопасности.
Пока угрожающий Вам человек продолжает действовать, автоматический номеронабира​тель/ коммуникатор беззвучно передает соответствую​щее сообщение на центральную станцию. 

3.9 Включение и Отключение Режима Охраны ключом  

Включение Режима Охраны: Если система имеет замок с переключателем, то ее легко можно включить (только режим AWAY), повернув ключ  на 1/4 оборота по часовой стрелке и освободив его. При этом зуммер выдаст два длинных сигнала.

Отключение Режима Охраны: Если система имеет замок с переключателем, то режим охраны легко можно отключить, повернув ключ  на 1/4 оборота по часовой стрелке и освободив его. При этом зуммер выдаст один длинный сигнал.

3-10. Инициирование сигнала тревоги с клавиатуры

Последовательность набора: [A] или [B] или [C]

Функции "горячих" клавиш  описаны в Параграфе 1-15Н. 

Для инициирования сигнала тревоги с клавиатуры с помощью одной из специальных "горячих" клавиш просто нажмите нужную клавишу (А, В или С) и удерживайте ее в нажатом состоянии не менее 1,5 секунд.

Вы можете попросить постановщика придать конкретный, нужный Вам смысл каждой из "горячих" клавиш с тем, чтобы нажатие конкретной клавиши приводило к передаче не центральную станцию конкретного сообщения.

Для Вашего же удобства запишите назначение каждой из "горячих" клавиш:

[A] - ____________________________________________________________

[В] - ____________________________________________________________

[С] - ____________________________________________________________



Для отмены тревоги, инициированной "горячей" клавишей, снимите систему с охраны обычным способом, нажав  [Код пользователя или мастер-код]    [*]  (см. Параграф 3-7).

3-11. Слежение за местоположением грабителя

Последовательность набора: [Мастер-код или код  пользователя]    [AWAY] или [Код ведущего или пользователя]    [HOME] (пока система еще находится в режиме охраны).  

Предположим, что Вы находитесь в постели и поставили систему в режим охраны с помощью клавиатуры, которая находится возле Вашей постели. Грабитель проникает на охраняемую территорию и тем самым инициирует сигнал тревоги. Если Вы наберете Ваш секретный код и затем нажмите клавишу [AWAY] или [HOME] (в зависимости от того, в каком из режимов - AWAY или HOME - система поставлена в режим охраны), то будут светиться индикаторы зон, только что возмущенных грабителем, тем самым указывая  его местонахождение. Тот факт, что Вы знаете, где он находится, а он не знает, где находитесь Вы, может оказаться весьма полезным в том случае, если Вы хотите незаметно покинуть здание, не сталкиваясь при этом с грабителем.

 4.  СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Важное замечание:  В следующих ниже инструкциях клавиши с 1 по 9 представляют, соответственно, зоны с 1 по 9. Зоны с 10 по 16 представлены следующими последовательностями нажатия клавиш:

Зона 10: 

[#] 

[0]   

Зона 11: 

[#] 

[1] 

Зона 12: 

[#] 

[2] 

Зона 13: 

[#] 

[3] 

Зона 14: 

[#]  

 [4] 

Зона 15: 

[#]  

 [5] 

Зона 16: 

[#]  

 [6] 

4-1.  Обход зон (селективный обход) 

Последовательность набора: [Код пользователя]    [BYPASS]    [набрать номер зоны]    [*]

Функция селективного обхода зоны объясняется в Параграфе 1-7. Вы можете назначить зоны, которые следует обойти, в соответствии с указаниями в приведенной ниже карте:

Шаг
Необходимые действия
Правильная реакция

1
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Для обхода зоны с номером от 1 до 9 нажмите клавиши с 1 по 9. Для обхода зоны с номером от 10 до 16 нажмите клавиши с [#] [0] по [#] [6].
Мерцает индикатор обойденной зоны. Для отмены обхода зоны нажмите еще раз ту же клавишу или комбинацию тех же клавиш.

3







Для приостановки действия текущей схемы обхода зон следует снять систему с охраны (см. Параграф 3-7), даже если она не поставлена на охрану. Этот метод применяется потому, что операция обхода зон имеет силу только для одного цикла постановки на охрану/снятия с охраны. Однако приостановленную схему обхода зон можно восстановить 

(см. Параграф 4-2). 

Замечание: Если не остается ни одной активной зоны, то индикаторы всех зон будут мерцать в унисон, а индикаторы TROUBLE (НЕИСПРАВНОСТЬ) и BYPASS (ОБХОД) будут светиться непрерывно. Если используются жидкокристаллические клавиатуры, то на них будет отображаться сообщение "System Unsecured" (Система не защищена). Постановка на охрану оказывается невозможной.   

4-2.  Вызов приостановленной "схемы обхода"

Последовательность набора: [Код пользователя]    [BYPASS]    [BYPASS]    [*]

Вы можете осуществить вызов приостановленного списка обходимых зон с целью его повторного использования, либо модификации и дальнейшего использования. Выполните операции, представленные в нижеследующей карте:

Шаг
Необходимые действия
Правильная реакция

1
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Приостановленный список обходимых зон вызывается и отображается  - индикаторы обходимых зон мерцают в унисон.

3


Обойдите дополнительные зоны или верните зоны в обслуживание путем нажатия соответствующих цифровых клавиш.
Светодиоды зон, добавленных в список обходимых зон, мерцают. 

Светодиоды зон, исключенных из списка обходимых зон, не светятся.

4



 

 (см. Замечание)

 Замечание: Если вы вернули в сферу обслуживания (охраны) все зоны (все индикаторы зон погашены), то индикатор обхода светиться не будет.   
Если вы хотите стереть текущую схему обхода зон, то вызовите эту схему и одну за другой снимите зоны с режима обхода. Например, если мерцает индикатор зоны 1, то нажмите клавишу [1], чтобы его погасить, и повторяйте так до тех пор, пока не останется ни одного мерцающего и индикатора.

4-3.  Быстрый обход


Если он разрешен, то поставьте отметку в данной рамке (
Последовательность набора: [BYPASS]
Быстрый обход аналогичен обычному обходу (см. Параграф 4-1). Единственное отличие заключается в том, что при быстром обходе, разрешенном главным пользователем (см Параграф 5-2), операцию обхода зоны можно выполнить без применения кода пользователя. Обратитесь к карте в Параграфе 4-1 и просто не набирайте код пользователя на шаге 1. 

4-4.  Принудительная постановка на охрану

Если она разрешена, то поставьте отметку в данной рамке (
Последовательность набора: [Код пользователя]    [AWAY] или [HOME]     [BYPASS]



Функция принудительной постановки на охрану объяснена в Параграфе 1 - 8. Любой индикатор зоны, который мерцает в то время, когда система не поставлена на охрану, свидетельствует об открытой зоне. В этой ситуации попытка поставить систему на охрану закончится неудачей, однако Вы можете ввести "принудительную постановку на охрану" в соответствии с описанным в нижеследующей карте, тем самым снимая охрану с этих (открытых) зон. Принудительная постановка на охрану работает только в том случае, если она разрешена главным пользователем (см. Параграф 5-2). 

Шаг
Необходимые действия
Правильная реакция

1
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 Пульт не становится в режим охраны.
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или



а затем:

Предупреждение о задержке на выход (более быстро в течение последних 10 с)




Индикаторы всех возмущенных зон гаснут  по окончании задержки на выход.

Запомните!  Принудительная постановка на охрану является лишь временным решением. Чрезвычайно важно восстановить охрану в полном объеме, для чего необходимо как можно быстрее заняться открытыми зонами.

4-5.  Сообщение о ложной тревоге

Последовательность набора: [Код пользователя]    [#]    [3]
При возникновении сигнала тревоги автоматический номеронабиратель/ коммуникатор передает код тревоги на центр охраны (если такая функция запрограммирована постановщиком). Если Ваш номеронабиратель/ коммуникатор передает сообщение на центральную станцию, а тревога оказалась ложной, то Вы должны сообщить на эту станцию, что только что переданный код не следует принимать во внимание. Сообщение об "отмене тревоги" может быть инициировано, как показано в нижеприведенной карте: 

Шаг
Необходимые действия
Правильная реакция

1
[image: image12.png]8 {Kon nomssonarcns ) W@ () ()








Замечание:  Если на центр охраны не передается никакого сообщения, или если работа  номеронабирателя запрещена, то зуммер вырабатывает продолжительный сигнал "ошибки".

5.  ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

5-1.  Программирование мастер-кода  и кода пользователя

Последовательность набора: [Код ведущего]    [#]    [6]    [нужный порядковый №]  [4-х значный код]  [*]
Установленный на предприятии-изготовителе мастер-код ведущего по умолчанию  1   2    3    4 предназначен для выполнения предварительных операций управления системой охраны. Как только МАЭСТРО-1600 запущен в эксплуатацию, этот код следует заменить секретным кодом, известным только главному пользователю. Мастер-код программируется под порядковым номером 1. После смены мастер-кода  именно этот новый код становится главным. 

Полезно записать новый мастер-код  и хранить запись в защищенном от посторонних глаз месте. Однако если Вы забыли мастер-код  и не можете найти запись, то Ваш постановщик может вернуть МАЭСТРО-1600 к установленному на предприятии-изготовителе мастер-коду по умолчанию 1   2    3    4 (обратитесь к Руководству по программированию).

Коды обычных пользователей могут быть запрограммированы под порядковыми номерами со 2 по 7. Код, программируемый под номером 8, является "служебным кодом"  (подробности изложены в параграфе 1-4). Для программирования или изменения мастер-кода или кода пользователя следуйте операциям, приведенным в нижеследующей карте:

Шаг
Необходимые действия
Правильная реакция

1
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2
Нажмите клавишу с порядковым номером кода, который Вы хотите установить, изменить или отменить: [1] - для мастер-кода , с [2] до [7] - для кодов пользователей и [8] - для служебного кода. 



Мерцает индикатор зоны с соответствующим номером.

3
 [image: image14.png]



             (см. Замечание)


Индикатор зоны перестает мерцать и светится непрерывно.

4
Повторите операции шагов 2 и 3 для всех кодов пользователей, которые Вы хотите установить или изменить.
Та же реакция, что при выполнении приведенных выше шагов 2 и 3. 

5





 (все остальные индикаторы гаснут)

 Замечания: 

А. Четырехкратное нажатие клавиши "0" стирает код пользователя, который только что записался в память под выбранным порядковым номером.

В.  Изменение с помощью программирования мастер-кода , равно как и кода постановщика, невозможно.  

5-2.  Разрешение/запрещение специальных дополнительных возможностей

Последовательность набора: [Мастер-код]    [#]    [5]    [нужный номер с 1 по 4]    [*]
Доступ к процедуре возможен только с использованием мастер-кода. Она предоставляет или не предоставляет пользователям возможность использования дополнительных функций системы:

•
Когда система не поставлена на охрану, может звучать (или не звучать) сигнал при нарушении зоны, заданной постановщиком в качестве зоны звуковой сигнализации;

•
Допускается (или не допускается) постановка системы на охрану с помощью метода "быстрой постановки на охрану";

•
Допускается (или не допускается) обход зоны с помощью метода " быстрого обхода";

•
Допускается (или не допускается) постановка системы на охрану с помощью команды "принудительной постановки на охрану" в ситуации, когда одна или несколько зон не готовы к такой постановке.

Прежде, чем приступать к выполнению этой процедуры, главный пользователь  должен решить, можно ли и другим пользователям системы доверять, как себе самому. Предоставление возможности осуществлять "быстрый обход" и "принудительную постановку" безответственным людям  может  значительно снизить общий уровень безопасности, предоставляемый  системой охраны.

Шаг
Необходимые действия
Правильная реакция

1
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Индикаторы зон с 1 по 4 указывают на статус каждой из функций (см. Обозначения под таблицей)



2
Нажмите клавиши с номерами с 1 по 4, чтобы заставить светиться или погаснуть индикаторы зон.  
Каждый раз при нажатии одной из указанных клавиш индикатор с соответствующим номером меняет свое состояние.

3





(Все остальные индикаторы гаснут)

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Светодиод №
Светится 
Погашен

1
Звуковая сигнализация разрешена
Звуковая сигнализация запрещена

2
Быстрая постановка на охрану разрешена
Быстрая постановка на охрану запрещена

3
Быстрый обход разрешен
Быстрый обход запрещен

4
Принудительная постановка на охрану разрешена
Принудительная постановка на охрану запрещена

5-3.  Программирование номеров телефонов
   

Программируются постановщиком  при использовании жидкокристаллических клавиатур КР-1002/КР-1003.

Если постановщик программирует МАЭСТРО-1600 таким образом, чтобы он передавал сообщения на телефоны частных абонентов, то первый номер телефона (так называемый "следуй за мной" номер) стирается из памяти каждый раз, когда система снимается с охраны. Если к системе не подключена жидкокристаллическая клавиатура типа КР-1002 или КР-1003, то мы рекомендуем не обращать на этот номер внимания.

Попросите Вашего постановщика запрограммировать второй, третий и четвертый номера телефонов в качестве постоянных мест назначения, на которые коммуникатор будет посылать сообщения.

Замечание: Кто бы не принял сообщение о тревоге с Вашего МАЭСТРО-1600DL, он должен послать сигнал подтверждения, нажав цифровую клавишу на наборном поле телефонного аппарата. Полная инструкция о передаче сигнала подтверждения приведена в Параграфе 1-12.

6. ВЫБОРКА ДАННЫХ О ТРЕВОГАХ И НЕИСПРАВНОСТЯХ

6-1.  Чтение записей в памяти о тревогах

Последовательность набора: [#]    [1]
Каждая тревога, возникающая в системе, вне зависимости от того, стоит ли система на охране или нет, фиксируется в памяти. Непрерывное свечение индикатора MEMORY (ПАМЯТЬ) свидетельствует о наличии в памяти информации о тревогах. Индикатор  MEMORY (ПАМЯТЬ) светится только в том случае, если система не поставлена на охрану.

Если светится индикатор MEMORY (ПАМЯТЬ) и Вы хотите узнать, какие из зон были в состоянии тревоги, выполните следующие операции:

Шаг
Необходимые действия
Правильная реакция

1






Мерцают индикаторы зоны (зон) и индикатор памяти, указывая, какая из зон была в состоянии тревоги.

2


 (или подождите 60 с до истечения времени выдержки).


  + гаснут все индикаторы зон.

 Замечание: Индикатор MEMORY (ПАМЯТЬ) погаснет только после повторной постановки системы в режим охраны.

6-2.  Чтение информации о неисправностях

Последовательность набора: [#]    [2]
Если непрерывно светится индикатор  TROUBLE (НЕИСПРАВНОСТЬ) и звучит аварийный сигнал неисправности (серия из 6 коротких звуковых сигналов с 10-секундным интервалом между сериями), то это свидетельствует о том, что в системе была обнаружена неисправность. Вы можете запросить пульт контроля о конкретном виде неисправности, а затем связаться с постановщиком, который примет конкретные меры по ее устранению.

Запомните!  Нажатием клавиши со звездочкой [*] Вы можете прекратить звучание аварийного сигнала неисправности.

Чтобы определить, какая именно неисправность имеет место, поступайте следующим образом: 
Шаг
Необходимые действия
Правильная реакция

1






Непрерывно светящиеся индикаторы зон (зоны) и мерцающий индикатор TROUBLE  (НЕИСПРАВ-НОСТЬ) определяют тип неисправ​ности, который имеет место (см. объяснения под таблицей).  

2


  (или подождите 60 с до истечения времени выдержки).


  + гаснут все индикаторы зон.

Замечание: Индикатор TROUBLE (НЕИСПРАВНОСТЬ) погаснет только после повторной постановки системы в режим охраны.

 Описание индикаторов неисправностей 

Номер светодиода
Неисправность

1.
Сбой коммуникатора – автоматический коммуникатор не смог передать отчет о событиях. Свяжитесь с центральной станцией и произведите тест коммуникатора (Раздел 7-5)

2.
Разряд батареи – проверьте наличие аккумулятора и контакты его подключения. Вы можете протестировать аккумулятор самостоятельно, выполнив операции Раздела 7-2.

3.
Перегорел предохранитель (Предохранитель Сирены или Дополнительных Устройств) – Обратитесь к установщику для решения этих проблем.

4.
HW (Неисправность в Проводных Зонах) – короткое замыкание в шлейфах охранных зон или размыкание пожарного шлейфа. Обратитесь к установщику для решения этих проблем.

5.
WL (Беспроводный Тампер) – контакт тампера беспроводного оборудования разомкнут. Обратитесь к установщику для решения этих проблем.

6.
WL (Беспроводная) в зоне разряд батареи или проблема контроля – этот индикатор показывает разряд батареи в беспроводном оборудовании или отсутствие контрольного сигнала. Обратитесь к установщику для решения этих проблем.

7.
WL (Беспроводный) тампер расширителя – тамперный контакт беспроводного расширителя разомкнут. Обратитесь к установщику для решения этих проблем.

8.
WL (беспроводный канал) помехи в радиоканале - Обратитесь к установщику для решения этих проблем.

Если неисправности возникли непосредственно в зонах (горят индикаторы 4, 5 или 6 при выполнении операции 1 предыдущего раздела), то вы можете определить конкретную зону нажав соответствующую клавишу 4, 5 или 6.

В следующем примере подразумевается, что сбой произошел в проводной зоне (горит индикатор 4) и

 неисправность в зоне 6.

Шаг
Необходимо нажать
Ответный сигнал

1
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    (неисправность E.O.L. в зоне 6)
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  (или подождите 60 с до    

            истечения времени выдержки).


       + кнопки номеров зон погасли

Примечание: 1. Если проблемы возникли в проводных зонах, то при выполнении операции 2 будут гореть индикаторы всех зон в которых произошел сбой.

2. Индикатор TROUBLE погаснет только после выключения системы из режима охраны.

7. ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ

Важное замечание!  Очень важно, чтобы описанные в данном разделе проверки осуществлялись регулярно, с интервалами, указанными Вашим постановщиком, но ни в коем случае не реже, чем рекомендовано в изложенных ниже параграфах.

7-1.  Проверка перемещением

Последовательность набора: [Код пользователя]    [#]    [4]    [1]
Это незаменимая проверка, с помощью которой Вы можете убедиться в том, что детекторы функционируют должным образом. Эта проверка должна проводится не реже одного раза в неделю и должна охватывать все детекторы, расположенные во всех зонах. Чтобы выполнить эту проверку, не беспокоя при этом соседей звуками сирены, выполните следующие операции:

Шаг
Необходимые действия
Правильная реакция

1
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2
Выполните "проверку перемещением": вызовите переход в состояние тревоги одного за другим всех детекторов зоны. 
При появлении каждого сигнала тревоги зуммер  звучит в течение 5 секунд. Индикатор соответствующей зоны ярко светится до тех пор, пока зона не будет вновь обезопашена (вернется в нормальное состояние).
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 (или подождите 5 м  до истечения времени вы​держки).


  см. замечание

Замечание: Свечение индикатора MEMORY (ПАМЯТЬ) свидетельствует о том, что на протяжении испытания произошло по крайней мере одно событие в виде тревоги.

Затем проверьте содержание памяти тревог, чтобы убедится в том, что отреагировали все активные зоны. Нажмите клавиши [#]    [1] в соответствии с указаниями Параграфа 6-1, при этом должны начать мерцать индикаторы всех проверенных зон. Если что-то окажется не в порядке, то обратитесь к Вашему постановщику.

7-2.  Проверка звонка/сирены и состояния аккумулятора

Последовательность набора: [Код пользователя]    [#]    [4]    [2]

Эта проверка приводит к звучанию сирены или звонка в течение 2 секунд. Одновременно на короткое время подключается аккумулятор на полную нагрузку и производится измерение напряжения на его контактах. Если аккумулятор оказывается недостаточно заряженным, то начинает светиться индикатор TROUBLE (НЕИСПРАВНОСТЬ) и звучит аварийный сигнал неисправности. Вы можете прочесть информацию о неисправности согласно описанию в Параграфе 6-2.

Эту проверку следует выполнять как минимум один раз в неделю. Если результаты проверки окажутся неудовлетворительными (нет сигнала сирены или индикатор свидетельствует о неисправности  аккумулятора), то без промедления свяжитесь с Вашим постановщиком.

7-3.  Проверка клавиатуры

Последовательность набора: [Код пользователя]    [#]    [4]    [3]
Эта проверка позволяет убедиться в том, что исправны все индикаторы клавиатуры. В результате набора команды проверки звучит продолжительный сигнал и все 6 функциональных индикаторов, расположенных с правой стороны, одновременно светятся в течение короткого промежутка времени. Затем одновременно светятся в течение короткого промежутка времени все 8 (или 16) индикаторов зон. Примерно через 4 секунды раздается еще один продолжительный сигнал и дисплей возвращается к своей обычной функции контроля за тревогами.

Эту проверку следует выполнять как минимум один раз в неделю. Если результаты проверки отличаются от описанного выше, то без промедления свяжитесь с Вашим постановщиком.

7-4.  Проверка коммуникатора

Последовательность набора: [Код пользователя]    [#]    [4]    [4]
После набора команды этой проверки возможны два результата:

-
Если работа коммуникатора запрещена, то звучит продолжительный сигнал "отказа".

-
Если работа коммуникатора разрешена, то звучит мелодия "победы" или "успеха" (три коротких сигнала и один продолжительный). Кроме того, коммуникатор передаст на центральную станцию код события "Ручная проверка". Неудача в попытке установления связи с центральной станцией приведет к свечению индикатора TROUBLE (НЕИСПРАВНОСТЬ) и к появлению аварийного звукового сигнала (последовательность из 6 коротких звуковых сигналов с 10-секундными  интервалами). Информацию о НЕИСПРАВНОСТИ можно прочесть, пользуясь указаниями Параграфа 6-2.

О неисправности  в системе связи следует немедленно сообщить Вашему постановщику. 

 8.  УПРАВЛЕНИЕ С УДАЛЕННОГО ТЕЛЕФОНА

В случае необходимости Вы можете изменить запрограммированные номера телефонов и поставить систему в режим охраны, используя для этого удаленный телефон с DTMF (двухтональным многочастотным) набором.  Для обеспечения такой возможности попросите Вашего постановщика разрешить эти операции в Позиции 39 (клавиша "8") и в Позиции 40 - обратитесь к Руководству по программированию. Обе функции дистанционного управления возможны только в том случае, когда система не поставлена на охрану. Невозможно снять систему с охраны с помощью удаленного телефона.  

8-1.  Организация связи с Вашей охранной системой

Последовательность набора (после выполнения указанных ниже шагов А и В): [10-разрядный пароль]    [0]    [#] 
Для успешного выполнения этой операции необходимо, чтобы Ваш постановщик запрограммировал пароль в ячейках памяти 37 и 38 (обратитесь к Руководству по программированию). Пароль состоит из 6 разрядов "идентификатора загрузчика", за которыми следуют 4 разряда " идентификатора блока управления". Ваш постановщик должен иметь возможность сообщить Вам эту 10-разрядную последовательность.

А.
Поднимите трубку удаленного телефонного аппарата и наберите номер телефона, к которому подключена Ваша система. Прослушайте два сигнала вызова и повесьте трубку.

В.
Выдержите паузу не менее 10 секунд (но не более 120 секунд) и вновь наберите этот же самый номер. На этот раз подождите ответа Вашей системы охраны - вы услышите два всплеска тоновых сигналов, которые означают, что система готова к приему пароля.

С.
Наберите на клавиатуре телефонного аппарата весь 10-разрядный пароль, затем наберите [0] для указания на то, что удаленный терминал, с которого производится набор, является телефонным аппаратом, и завершите набором символа [#]. 


Замечание: Интервалы между последовательными нажатиями клавиш  не должны превышать 40 секунд. Если этот интервал будет превышен, то МАЭСТРО-1600 "повесит трубку" и Вам придется начать всю процедуру с  самого начала (с шага А).

D.
По завершении шага С могут произойти следующие события:

-
Если Вы ввели неправильный пароль, то в линии будет полная тишина, - это означает, что система находится в ожидании повторной попытки ввода правильного пароля (дается всего три попытки).

-
Если Вы трижды ввели неправильный пароль, то звучит продолжительный сигнал отказа и система охраны прерывает связь.

-
Если пароль правильный, то система охраны отвечает одним коротким звуковым сигналом. В зависимости от надобности переходите к операциям Параграфа 8-2 или 8-3.

8-2.  Программирование номеров телефонов 

Последовательность набора: [Порядковый номер]    [#]    [Номер телефона]    [#]    [Номер телефона (повторно)]    [#] 
После правильной организации канала дистанционного управления в соответствии с описанным в Параграфе 8-1, выполните следующие операции:

А.
Наберите порядковый номер того номера телефона, который должен быть запрограммирован. Всего имеется 4 таких программируемых телефонных номера, так что может быть выбрана любая цифра от [1] до [4]. Затем нажмите клавишу [#]. Реакцией системы охраны явится одиночный короткий тоновый сигнал.

В.
Наберите последовательно, цифру за цифрой, новый номер телефона и завершите набор символом [#] (на этом этапе никакого звукового сигнала со станции не поступает).

С.
Наберите еще раз тот же самый номер телефона (в качестве подтверждения) и завершите набор символом  [#]. На этой стадии возможны следующие варианты:

-
Если два набранных номера телефона не совпадают, то станция отреагирует двумя быстрыми всплесками тоновых сигналов. Возвратитесь к шагу В.

-
Если два набранных номера телефона совпадают, то станция отреагирует одним быстрым всплеском тонового сигнала и "повесит трубку".


Замечание: За один раз можно запрограммировать только один номер телефона. Если имеется необходимость в программировании и других номеров, то начните с самого начала всю процедуру дистанционного управления (вернитесь к Параграфу 8-1). В противном случае повесьте трубку. 
 

8-3.  Постановка системы на охрану

Последовательность набора: [5]    [#]
После правильной организации канала дистанционного управления в соответствии с описанным в Параграфе 8-1, выполните следующие операции:

1.
Наберите [5] на цифровом наборном поле удаленного телефонного аппарата.

2.
Нажмите клавишу  [#]. В качестве подтверждения успешности операции в лини слышен один быстрый всплеск тонового сигнала.  Два тона означают неудачу.

После успешной постановки на охрану система прерывает сеанс связи ("вешает трубку").

Внимание! С помощью удаленного телефона нельзя снять систему с режима охраны. 

9.  ПРЕДЕЛЫ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СИСТЕМЫ

Несмотря на то, что купленная Вами система охранной сигнализации является высоко надежной, было бы неверным полагать, что она является совершенным или окончательным решением проблем, связанных с грабежом, проникновением через окна или с пожаром. Даже наиболее совершенные системы охранной сигнализации можно обмануть или они могут случайно оказаться неспособными выработать сигнал тревоги. Ниже перечислены некоторые возможные причины такого поведения:

•
Плохое техническое обслуживание: Если система используется в течение длительного времени без проверок, то не исключено, что один из ключевых элементов, таких как детектор или сирена, может оказаться неисправным без каких-либо видимых или слышимых признаков такой неисправности. Если пренебречь предупреждающим сигналом о низком уровне заряда аккумулятора, то в системе не окажется резервной мощности  для обеспечения ее функционирования при неисправностях в сети питания.

•
Неисправности питания: При длительном отсутствии персонала на охраняемой территории может неожиданно отключиться сетевое электропитание (реле защиты от утечки на землю может неожиданно сработать, отключив тем самым сетевое питание). После наступления такого события система охраны начнет потреблять энергию от резервного аккумулятора, и после того, как вся энергия аккумулятора будет исчерпана, территория останется без охраны.

•
Неисправность телефонной линии: Телефонные линии могут быть отсоединены или замкнуты накоротко, либо на коммутаторе центральной станции может возникнуть неисправность, связанная с коммутацией. При неисправной телефонной линии система охраны не будет иметь возможности передать сообщение на центральную станцию.

•
Сирены не всегда могут разбудить спящих соседей:  Сирены или звонки, установленные снаружи или вдали от спален, не всегда могут разбудить людей, которые крепко спят за закрытыми дверьми в охраняемом доме или в соседних зданиях.

•
Иногда систему можно обмануть: При достаточном уровне технических знаний нарушитель может найти способ обмана и обхода различного рода датчиков, или найти способ отключения устройств предупреждения типа сирены. Нарушители могут также воспользоваться незащищенными проходами или фонарями верхнего света, или даже насильно проникнуть через непредсказуемые места. 

•
Ограничения, связанные с детекторами дыма: Во многих случаях детекторы дыма не успевают сообщить во-время о пожаре, поскольку возгорание происходит либо на другом этаже дома, либо на слишком большом удалении от датчика.

Все отмеченные выше проблемы, которые могут возникнуть, являются достаточным доказательством того факта, что даже при наличии хорошей системы охранной сигнализации сохраняется необходимость в страховании жизни и имущества. Кроме того, пользователи должны проверять свои системы охранной сигнализации через регулярные интервалы времени, чтобы быть уверенными в том, что любые неисправности обнаружены до того, как действительно произойдет какое-либо событие, связанное с необходимостью функционирования охранной системы. 
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